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ANNEXE A – Trous de forage avec résultats 

Coordonnées données en UTM NAD83 (Zone 18) 

No. de forage 

Orientation 

vers l’Est 

Orientation 

vers le Nord Élévation Azimuth Dip Profondeur 

975-22-026 362910,3 5754717 247 325 -50 261 

975-22-029 362826,6 5754663 247 325 -50 195 

975-22-031 362656,4 5754558 241 325 -50 285 

975-22-032 363102,8 5754787 242 325 -51 405 

 

 

 

ANNEXE B – Interceptions significatives 

Les intersections significatives utilisent une teneur de coupure de 0,5 % de Li2O dans la pegmatite, aucune dilution 

externe et une dilution interne provenant de la roche murale comptabilisée à 0 %. Les longueurs des intersections 

peuvent ne pas s'additionner en raison de l'arrondissement à la précision appropriée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE C – Coupes transversales 

 

Coupes transversales E, G, H et J, à travers Pontax Central en regardant vers le NE, montrant les forages actuellement 

publiés réalisés par Cygnus avec les intervalles, ainsi que les forages historiques ou en attente avec les emplacements 

des dykes de spodumène. La longueur des intervalles est exprimée en épaisseur réelle des dykes. 

Hole ID From 

(m.)

To (m.) Interval 

(m.)

True Thickness 

(m.)

Vertical depth 

(m.)
Li2O(%)

106.95 110.25 3.30 2.23 75.40 2.78

127.10 128.60 1.50 1.03 88.21 1.89

142.65 144.75 2.10 1.46 98.67 0.79

65.60 69.15 3.55 2.10 48.09 1.37

94.90 99.45 4.55 2.72 70.39 1.35

106.15 107.95 1.80 1.08 77.74 1.45

146.30 149.15 2.85 1.75 107.78 1.02

150.85 157.35 6.50 3.99 112.45 1.62

161.45 164.90 3.45 2.13 119.08 0.83

975-22-031 132.18 134.80 2.62 1.72 96.01 1.37

179.72 184.28 4.56 2.62 143.68 1.65

263.93 267.88 3.95 2.37 206.80 1.34

975-22-026

975-22-029

975-22-032
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